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462	 BEDIENELEMENTE
	

KO M F O R T,  S T I L  O D E R  B E I D E S ?

Jeder ist unverwechselbar. Die Körperlänge insgesamt, die Reichweite der Arme, die Länge des Oberkörpers und der indi-

viduelle Fahrstil legen fest, wo Sie sich relativ zu den Bedienelementen Ihres Motorrads befinden. Und wenn Sie auch noch 

Interesse an einem einzigartigen Custom-Design haben, dann vervielfältigen sich die Lenkeroptionen exponentiell.*

DRAG LENKER* 
Die schmalen, flachen und eher aggressiven Drag Lenker 

stellen eine gerade Ellbogenposition und neutrale Hand- 

und Handgelenkpositionen bereit. Drag Lenker können 

für maximalen Komfort mit gekrümmten oder geraden 

Risern zur Minimierung der Streckung zu den Handhe-

beln positioniert werden.

I H R E  FA H R P O S I T I O N

BEACH LENKER*

Der niedrige und breite Beach Lenker weitet Ihre Armposi-

tion und gibt Ihnen Raum zum Atmen. Er ist ideal für 

Fahrer mit langen Armen, könnte aber für viele Fahrer ein 

wenig zu breit sein. Vergewissern Sie sich bei der Wahl 

Ihres Lenkers, dass Sie die Lenker-Bedienelemente bei 

voller Lenkerdrehung erreichen können.

APE & TALLBOY LENKER*

Hohe und breite Ape und Tallboy Lenker haben den klas-

sischen „Faust im Wind“-Look und können Fahrern mit 

langen Armen auf Langstrecken höheren Komfort garan-

tieren. Aufgrund der gesetzlichen Beschränkungen der 

Lenkerhöhe in vielen Ländern prüfen Sie vor dem Einbau 

eines hohen Lenkers bitte die lokale Gesetzgebung.

CHIZELED LENKER* 
Für den hochmodernen Stil kombiniert ein Chizeled Lenker das 

Gefühl erhobener Hände eines Mini-Ape-Lenkers mit der geringen 

Breite eines Drag Bar. Durch die schulterbreite Ausführung des 

Lenkers werden die Ellenbogen am Körper und die Arme gerade 

nach vorn gehalten, und die Handgelenke und Hände nehmen eine 

neutrale Stellung mit den Handflächen nach unten ein.

REACH™ LENKER
Dieser Reach Lenker wird für kleinere Fahrer empfohlen 
und ist so geformt, dass für eine optimale Position von 
Ellbogen und Handgelenk die Handhebel näher am Fahrer 
platziert sind.

TALLBOY™ LENKER
Dieser Lenker wird für größere Fahrer empfohlen und 
ermöglicht Fahrern mit eher langen Armen, das Motorrad 
bequemer zu manövrieren.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.
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WAHL IHRES LENKERS 
LENKERHÖHE heißt der vertikale Abstand zwischen der Lenkerklemmung und den Lenkerenden.  
Zusätzlich an zu flache Lenker angebaute Riser heben die Position der Lenkergriffe in idealer Weise an.

KRÜMMUNG ist die Distanz, um die sich die Lenkerenden zum Fahrer zurückwenden.  
Eine größere Krümmung kann für Fahrer mit kürzeren Armen die erforderliche Reichweite zum 
Lenker verringern.

Die BREITE wird von Ende zu Ende gemessen. Achten Sie darauf, dass der Lenker nicht zu breit ist, 
damit Ihre Hände in Kurven nicht von den Griffen abrutschen.

MITTENABSTAND KERBUNG ist der Abstand zwischen den Mittenlinien der Kerbungen am Lenker.  
Das Maß sollte den Riser-Abmessungen entsprechen, um maximale Klemmkraft zu erzielen.

Ende-zu-Ende

Mitten-
abstand 
Kerbung

Basis- 
breite

Lenkerhöhe

Lenkerhöhe

Zurück-
geformt

Zurück-
geformt

Zurück-
geformt

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten Modellen Modifikationen 
an Kupplungs- und/oder Gaszug und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist 
die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze, um 
sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle einschlägigen Vorschriften erfüllt.

**Die 1,25" Fat Bar Grundplatte ist nach unten geneigt, um zum 1,0" Lenkerklemmstück 
zu passen.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

L E N K E R -A B M E S S U N G E N 
(IN ZENTIMETER / ZOLL)*

Lenker-Kit

Lenker-
Durch-
messer Breite

Zurückge-
formt Lenkerhöhe Basisbreite

Mitten-
abstand 
Kerbung

55800103 2.54 / 1.00 65.4 / 25.75 10.9 / 4.30 21.1 / 8.30 21.6 / 8.50 8.18 / 3.22

55800345 2.54 / 1.00 72.4 / 28.50 12.1 / 4.75 9.5 / 3.75 19.1 / 7.50 8.00 / 3.14

55800579 2.54 / 1.00 80.6 / 31.75 15.9 / 6.25 17.8 / 7.00 22.9 / 9.00 8.89 / 3.50

55800587 2.54 / 1.00 78.7 / 31.00 11.4 / 4.50 18.4 / 7.25 25.4 / 10.00 8.00 / 3.14

55800589 2.54 / 1.00 78.3 / 30.81 33.2 / 13.09 16.8 / 6.63 38.5 / 15.14 8.84 / 3.48

55800590 2.54 / 1.00 78.3 / 30.81 33.2 / 13.09 16.8 / 6.63 38.5 / 15.14 8.84 / 3.48

55800591 2.54 / 1.00 82.3 / 32.39 15.3 / 6.03 28.4 / 11.17 41. 0 / 16.16 8.84 / 3.48

55800592 2.54 / 1.00 82.3 / 32.39 15.3 / 6.03 28.4 / 11.17 41. 0 / 16.16 8.84 / 3.48

55800714 3.18 / 1.25** 88.1 / 34.68 18.0 / 7.09 19.5 / 7.68 25.9 / 10.20 8.00 / 3.14

55800715 2.54 / 1.00 80.4 / 31.64 17.4 / 6.85 17.8 / 7.00 24.9 / 9.84 8.00 / 3.14

55800717 2.54 / 1.00 80.4 / 31.64 17.4 / 6.85 17.8 / 7.00 24.9 / 9.84 8.00 / 3.14

55800719 2.54 / 1.00 87.9 / 34.64 23.7 / 9.34 12.8 / 5.03 33.2 / 13.06 8.00 / 3.14

55800721 2.54 / 1.00 87.9 / 34.64 23.7 / 9.34 12.8 / 5.03 33.2 / 13.06 8.00 / 3.14

55800856 2.54 / 1.00 72.4 / 28.50 7.62 / 3.00 3.81 / 1.50 14.6 / 5.74 N/A

55800861 2.54 / 1.00 72.4 / 28.50 10.2 / 4.00 0.00 / 0.00 18.4 / 7.26 8.89 / 3.50

55801003 2.54 / 1.00 81.3 / 32.00 16.5 / 6.50 22.2 / 8.75 25.4 / 10.00 8.00 / 3.14

55801005 2.54 / 1.00 96.5 / 38.00 11.7 / 4.60 32.8 / 12.90 44.2 / 17.40 8.64 / 3.40

55801006 3.18 / 1.25** 99.1 / 39.00 13 / 5.10 33.8 / 13.30 36.7 / 14.20 8.64 / 3.40

55801007 3.18 / 1.25** 99.1 / 39.00 13 / 5.10 33.8 / 13.30 36.7 / 14.20 8.64 / 3.40

55801015 2.54 / 1.00 80.5 / 31.70 11.7 / 4.60 32.8 / 12.90 27.9 / 11.00 7.47 / 2.94

55801016 2.54 / 1.00 80.5 / 31.70 11.7 / 4.60 32.8 / 12.90 27.9 / 11.00 7.47 / 2.94

55801029 3.18 / 1.25** 83.1 / 32.70 11.7 / 4.60 33.5 / 13.20 30.7 / 12.10 7.47 / 2.94

Lenker-Kit

Lenker-
Durch-
messer Breite

Zurückge-
formt Lenkerhöhe Basisbreite

Mitten-
abstand 
Kerbung

55801030 3.18 / 1.25** 83.1 / 32.70 11.7 / 4.60 33.5 / 13.20 30.7 / 12.10 7.47 / 2.94

55801057 2.54 / 1.00 71.9 / 28.30 14.2 / 5.60 24.9 / 9.80 27.9 / 11.00 7.47 / 2.94

55801058 3.18 / 1.25** 74.4 / 29.30 14.2 / 5.60 25.7 / 10.10 30.7 / 12.10 7.47 / 2.94

55801059 3.18 / 1.25** 74.4 / 29.30 14.2 / 5.60 25.7 / 10.10 30.7 / 12.10 7.47 / 2.94

55801060 2.54 / 1.00 85.9 / 33.80 14.7 / 5.80 21.8 / 8.60 44.2 / 17.40 8.64 / 3.40

55801061 2.54 / 1.00 85.9 / 33.80 14.7 / 5.80 21.8 / 8.60 44.2 / 17.40 8.64 / 3.40

55801062 3.18 / 1.25** 88.9 / 35.00 16.5 / 6.50 25.7 / 10.10 36.1 / 14.20 7.47 / 2.94

55801063 3.18 / 1.25** 88.9 / 35.00 16.5 / 6.50 25.7 / 10.10 36.1 / 14.20 7.47 / 2.94

55801263 2.54 / 1.00 85.9 / 33.8 7.09 / 2.79 20.3 / 8.0 11.8 / 4.65 8.89 / 3.50

55801280 2.54 / 1.00 85.9 / 33.8 15.2 / 6.0 9.4 / 3.7 11.8 / 4.65 8.89 / 3.50

55800035A 2.54 / 1.00 74.3 / 29.25 9.7 / 3.80 0.00 / 0.00 22.9 / 9.00 8.00 / 3.14

55800548A 3.18 / 1.25** 85.7 / 33.75 23.5 / 9.25 37.5 / 14.75 31.8 / 12.50 8.00 / 3.14

55800549A 3.18 / 1.25** 85.7 / 33.75 23.5 / 9.25 37.5 / 14.75 31.8 / 12.50 8.00 / 3.14

55914-98 2.54 / 1.00 78.1 / 30.75 19.1 / 7.50 31.1 / 12.25 38.1 / 15.00 8.89 / 3.50

55954-00 2.54 / 1.00 76.2 / 30.00 22.9 / 9.00 24.1 / 9.50 34.9 / 13.75 8.00 / 3.14

55967-08 3.18 / 1.25** 90.2 / 35.50 29.2 / 11.50 12.1 / 4.75 31.1 / 12.25 8.89 / 3.50

56036-08 2.54 / 1.00 80.6 / 31.75 16.5 / 6.50 25.4 / 10.00 40.0 / 15.75 8.89 / 3.50

56166-08 2.54 / 1.00 81.3 / 32.00 14 / 5.50 28.6 / 11.25 33.0 / 13.00 8.00 / 3.14

56180-08 2.54 / 1.00 76.2 / 30.00 22.9 / 9.00 24.1 / 9.50 34.9 / 13.75 8.00 / 3.14

56902-08 2.54 / 1.00 79.4 / 31.25 12.7 / 5.00 30.5 / 12.00 29.2 / 11.50 8.00 / 3.14

57474-11 2.54 / 1.00 88.9 / 35.00 4.4 / 1.75 30.5 / 12.00 40.6 / 16.00 8.89 / 3.50

57485-11 2.54 / 1.00 88.9 / 35.00 4.4 / 1.75 30.5 / 12.00 40.6 / 16.00 8.89 / 3.50
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Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.
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	 Lenker – Dyna®/Softail®

A.	REACH™ LENKER* – 1,0" 
Dieser Reach Lenker wird für Fahrer mit einer Größe zwischen 
5'-2 m und 5'-8" m empfohlen und ist so geformt, dass für eine 
optimale Position von Ellbogen und Handgelenk die Lenker-
Bedienungselemente näher am Fahrer platziert sind. Dieser 
Lenker ist so gestaltet, dass er ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Krümmung und Breite bietet und somit die natürliche 
Haltung Ihrer Hände unterstützt. Die geringere Breite sorgt dafür, 
dass Sie sich bei Kehrtwendungen und Parkplatzmanövern mit 
geringer Geschwindigkeit nicht so strecken müssen. Insgesamt 
trägt er zu einem besseren Gefühl der Sicherheit und Komfort auf 
langen Strecken für Fahrer mit eher kurzen Armen bei. 

Für FLDE, FLHC, FLHCS, FLSL, FXBB, FXLR, FXST Modelle ab '18 
sowie FXBBS Modelle ab '21. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile.

55800715	 Chrom.	
55800717	 Schwarz.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie nach 
der Teilenummer 55800715 oder 55800717.

B.	STREET SLAMMER BAR*
Komfort und Haltung in einem. Dieser Street Slammer Drag Bar 
mit integrierten 7,0" hohen Risern bietet eine stilvolle Alternative 
zu der üblichen Kombination aus Lenker, Lenkerklemmstück 
und geschwungenen Risern. Zudem liegt er näher am Fahrer 
als gewöhnliche gerade Lenkerstangen. Der ansprechende, 
verchromte 1,25" starke Lenker nimmt die Verkabelungen auf 
und sorgt so für ein klares Custom-Design. Lieferbar in glänzend 
verchromten oder satinschwarzem Finish.

Für FLD '12-'16, FXDB '06-'17, FXDF '08-'17, FXDL '01-'05, FXDLS 
'16-'17, FXDWG '99-'17, FLS, FLSS, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, 
FLSTFBS, FLSTN, FXST, FXSTB, FXSTC und FXSTD '00-'17 
und FLHR und FLHRC Modelle '03-'13. Alle Modelle erford-
ern zusätzliche Einbauteile. Nicht für Road King® Modelle mit 
Geschwindigkeitsregelanlage, Modelle mit ABS '08 und Modelle 
mit beheizten Lenkergriffen, Hydraulikkupplungs-Kits, am Lenker 
montierten Anzeigeinstrumenten, Road Tech™ Radio, Softail® 
Scheinwerfergehäuse-Kit oder Seitenwagen.

55801309	 Chrom.	
55801308	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie nach 
der Teilenummer 55801309 oder 55801308.

C.	DRAG BAR*
Nichts ist minimalistischer als ein klassisch einfacher Drag Bar. 
Dieser satinschwarze 1,0"-Drag Bar gibt dem Nightster® und 
Iron 883™ Modell ein aggressives Fahrprofil. 0" Steigung und 4,0" 
Pullback sorgen für eine exzellente Fahrposition und Kontrolle 
durch die Handgelenke.

55800035A	 Satinschwarz	
Für XL Modelle '07–'22 mit 2,2- oder 3,3-Gallonen-Tank. Nicht in 
Verbindung mit XL883C, XL883R, XL1200C, XL1200L, XL1200R, 
XL1200T sowie XL883L '11-'22 oder Modellen mit 4,5-Gallonen-
Großraumtank. Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie nach 
der Teilenummer 55800035A.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

A. REACH LENKER – 1,0"

Reach Lenker

Tallboy Lenker

B. STREET SLAMMER BAR – CHROM  
(ROAD KING ABGEBILDET)

C. DRAG BAR – SATINSCHWARZ
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Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 465
	 Lenker – Dyna®/Softail®

D.	FAT REACH™ LENKER – 1,25"*
Dieser 1,25" Lenker ist tief geschwungen und für einen 
Low-Profile-Look gestaltet worden. Für eine optimale 
Position von Ellbogen und Handgelenk platziert er die Lenker-
Bedienungselemente näher am Fahrer und bietet damit ein 
besseres Gefühl der Sicherheit und Komfort auf langen Strecken 
für Fahrer mit eher kurzen Armen.

Für FLFB, FLFBS, FLSL, FLSB, FXBR, FXBRS, FXDRS, FXFB und 
FXFBS Modelle ab '18. Nicht für FXFB und FXFBS Modelle ohne 
ABS-Bremsen. FLSL Modelle erfordern einen 1,25" Lenker-Riser-
Satz. Alle Modelle erfordern zusätzliche Einbauteile.

55800714	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800714.

E.	TALLBOY™ LENKER – 1,0" 
Dieser 1,0" Tallboy Lenker wird für Fahrer mit einer Größe ab 
5'9" empfohlen und ermöglicht Fahrern mit eher langen Armen, 
die Softail® Motorräder bequemer zu manövrieren. Mit einem 
idealen Gleichgewicht an Höhe und Breite bringt dieser Lenker 
die Hände in eine neutrale Position und streckt die Arme, um ein 
Beugen der Ellbogen zu reduzieren.

Für FLDE, FLHC, FLHCS, FLSL, FXBB, FXLR, FXST Modelle ab '18 
sowie FXBBS Modelle ab '21. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile.

55800719	 Chrom.	
55800721	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800719 oder 55800721.

D. FAT REACH LENKER – 1,25"

E. TALLBOY LENKER – 1,0" 

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

466	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Dyna®/Softail®/Sportster®

A.	REACH™ LENKER*
Mit einer Form, die den Lenker näher am Fahrer platziert, bringt 
dieser Reach Lenker den Fahrer in eine aufrechte Sitzposition 
für zusätzlichen Komfort und Kontrolle. Zur Platzierung des 
Lenkers näher am Fahrer für idealen Fahrkomfort und opti-
male Kontrolle. Nightster® Modelle erfordern Bremsleitung 
P/N 41800874, Schwarzglänzendes Finish.

Für RH1250S ab '21 und RH975 Modelle ab '22.

55801263	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801263.

B.	TRACKER LENKER*
Dieser Lenker ist von robusten Straßenrennmotorrädern 
inspiriert, ist breiter und höher als Serienmodelle und verfügt 
über eine Querstrebe. • Für mehr Manövrierspielraum für 
Sportster® S und Nightster Modelle bei lebhaftem Fahren. 
Die feste Querstrebe gibt der Frontpartie ein aggressives 
Aussehen. Nightster Modelle erfordern Bremsleitung 
P/N 41800874, Schwarzglänzendes Finish.

Für RH1250S ab '21 und RH975 Modelle ab '22.

55801280	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801280.

C.	MOTO BAR – NIGHTSTER
Bei Installation mit unserem 5"-Riser verschiebt dieser Moto 
Bar mit 1 Zoll Durchmesser die Lenker-Bedienungselemente 
um 4 cm nach oben und 2,5 cm nach hinten und gibt dem 
Fahrer so eine noch sicherere Position auf dem Bike. Mit 
schwarzglänzendem Finish und einer flachen Biegung im 
Performance-Style, die die Lenker-Bedienelemente nach 
oben und hinten verschiebt, um dem Fahrer eine absolut 
kontrollierende Position zu geben. Serienausstattung am 
Nightster Special Modell.

55801558	 	
Für Nightster Modelle ab '22. Erfordert zusätzliche 
Komponenten, darunter Nightster 5" Riser P/N 55900307.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801558.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

A. REACH LENKER

B. TRACKER LENKER

C. MOTO BAR – NIGHTSTER



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 467
	 Lenker – Softail®

D.	MOTO BAR – SCHWARZELOXIERT*
Dieser Lenker im Club-Stil wird aus leichtem Aluminium mit 
schwarzeloxiertem Finish gefertigt und ist mit einer Grafik 
im Performance-Style versehen. Vervollständigen Sie den 
einzigartigen Custom-Look mit einem hohen Riser.

55800856	 1"	
Für FLSL, FXBB, FXLR, FXLRS (nur ABS) und FXST ab '18, 
Road King® Modelle ab '14 und FXBBS Modelle ab '21. 
Nicht kompatibel mit FXBB, FXBBS und FXST Modellen 
mit Teilverkleidung oder Windschild als Zubehör, wenn 
der Originallenker-Riser verwendet wird. FXLR Modelle 
mit farblich abgestimmter Teilverkleidung und hohen 
Risern P/N 55800852 erfordern die Blinkerhalterungen 
P/N12700164 und 67800630. Der Einbau erfordert 
weitere Komponenten.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800856 oder 55800858.

E.	DRAG BAR*
Diese fast gerade, 1" lange Drag Bar verlagert die Hände 
nach vorne und ermöglicht so eine aggressive, sportliche 
Fahrposition. Das dunkle Finish ist auf andere dunkle Teile 
abgestimmt und kann mit diesen kombiniert werden, um 
einen geschwärzten Look zu erzielen.

55800861	 Schwarzglänzend.	
Für FXBB, FXLR, FLSL, FXST ab '18 und FXBBS-Modelle 
ab '21. Nicht kompatibel mit Zubehör-Windschutzscheiben 
an serienmäßigen Risern. Der Einbau erfordert zusätzliche 
Montageteile.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800861.

F.	 MINI-APE-LENKER*
Fäuste nach oben! Dieser Mini-Ape Hanger Lenker sorgt 
mit seiner leicht erhöhten Handposition, die für viele Fahrer 
bequemer ist, für einen traditionellen, lässigen Look. Lenker mit 
1" Durchmesser und 9,4" Höhe. Mit traditioneller Lenkerhöhe 
und Biegung für hohen Fahrkomfort. Das schwarzglänzende 
Finish ergänzt den Style des Bikes. Siehe Dokument zu den 
Harley-Davidson® Lenkermontageanforderungen für weitere 
für den Einbau erforderliche Komponenten.

55801284	 	
Für RH975 und RH975S Modelle ab '22.

D. 1" MOTO BAR – SCHWARZELOXIERT

E. DRAG BAR – SCHWARZGLÄNZEND

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

F. MINI-APE-LENKER



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

468	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Sportster®

A.	SPORTSTER® TALLBOY™ LENKER*
Ergonomisch gestaltet und von einer Gruppe von Fahrern 
mit einer Körpergröße von 5'11" bis 6'4" umfassend getestet, 
erwies sich dieser 1,0" Tallboy Lenker für Fahrer mit längeren 
Armen als komfortabler und am kompakten Sportster Modell 
angenehm zu lenken. Mit einem idealen Gleichgewicht an 
Höhe und Breite bringt dieser Lenker die Hände in eine 
neutrale Position und streckt die Arme, um ein Beugen der 
Ellbogen zu reduzieren.

Für XL Modelle '07-'22 (außer XL883R und XL883C). 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Einbauteile.

55800587	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800587.

B.	IRON 883™ LENKER*
Verleihen Sie Ihrem Sportster Modell einen kantigen Touch. Mit 
derselben Form, Höhe und Pullback-Form der Edelstahllenker 
der Serienausstattung der Iron 883 Modelle bietet dieser 
satinschwarze Pull Back Lenker eine Fülle von Custom-
Optionen, ohne dass Kabel und Bremsleitungen ausgetauscht 
werden müssen. Serienausstattung bei XL883N und XL1200X 
Modellen.

55800345	 Satinschwarz	
Für XL883L, XL1200C, XL1200NS, XL1200T, XL1200V und 
XL1200XS Modelle '10-'22. Der Einbau erfordert zusätzliche 
Montageteile. Serienausstattung bei XL883N und XL1200X 
Modellen.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800345.

C.	MINI-APE-LENKER*
Der Mini-Ape Lenker (12 Zoll) aus Chrom mit einem 
Durchmesser von 1,0 Zoll sorgt mit seiner leicht erhöhten 
Handposition, die für viele Fahrer bequemer ist, für einen 
traditionellen, lässigen Look.

Für XL883L, XL883N, XL1200CX, XL1200L, XL1200N, 
XL1200NS, XL1200T, XL1200V, XL1200X und XL1200XS 
'07-'22 sowie FLDE, FLSL und FXLR Modelle ab '18. Auch für 
FXDB '06-'17 und FXDWG Modelle '96-'05 mit originalem 
Lenker P/N  58079-93. XL Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile.

55801003	 Chrom.	
55801272	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801003 oder 56075-07A.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Tallboy Lenker

A. SPORTSTER TALLBOY LENKER

B. IRON 883 LENKER – SATINSCHWARZ

C. MINI-APE-LENKER



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 469
	 Lenker – Dyna®/Softail®/Road King®

D.	HOLLYWOOD LENKER*
Dieser klassische Lenker im Hollywoodstil gehört zur 
Serienausstattung des Softail Slim® Modells. Hier trifft der 
lässige Fahrstil der 40er Jahre auf ein Design, das perfekt zu 
den heutigen minimalistischen Bobbern der neuen Schule 
passt. Mit seiner geringen Höhe, dem schmalen Profil und der 
sanft geschwungenen Krümmung erinnert dieser Lenker an 
den Look eines klassischen Lenkers – ohne die breite Beach 
Bar Fahrposition.

55800579	 Schwarzglänzend.	
Für XL1200X und XL1200XS '10-'22, FXDB '06-'17, FXDWG 
'10-'17, FLSTC, FLSTF und FLSTFB '00-'17, FLSTN '08-'17, 
Softail® ab '18 (außer FXFB, FXFBS, FXBR, FXBRS, FXLRS 
und FXLRST), FLRT Modelle ab '15. Erfordert zusätzliche 
Montageteile.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800579.

E.	CHIZELED LENKER*
Für den ultimativ neuesten Look. Der Chizeled Lenker 
verkörpert das kantige Profil des klassischen Z-Lenkers 
und kombiniert das Fahrgefühl eines Mini-Ape mit der 
geringeren Breite eines Drag Bar Lenkers. Das Ergebnis? 
Ein klassischer Chopper-Look. Der 1,0" Lenker ersetzt die 
gegehrten und geschweißten Ecken durch nahtlos gegossene 
90° Krümmungen für zusätzliche Festigkeit und Stil. Die 
gegossenen Winkelrohre haben keine scharfen Kanten im 
Inneren, und der Lenker ist mit abnehmbaren Bar & Shield® 
Stopfen ausgestattet, um die Verkabelung im Inneren 
zu vereinfachen.

Für XL883L, XL883N, XL1200L, XL1200N, XL1200NS, 
XL1200T, XL1200V, XL1200X und XL1200XS Modelle '07-'22. 
Auch für FXDB '06-'17 mit Lenker der Serienausstattung 
P/N  58079-93. Nicht in Verbindung mit beheizten 
Lenkergriffen. XL Modelle erfordern zusätzliche Einbauteile.

55800103	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800103.

F.	 KURZER BEACH LENKER*
Dieser bullige 1,25" Lenker gibt den Ton an für ein kompro-
missloses Custom-Motorrad. Der verchromte Lenker vereint 
niedrige Bauhöhe und geschwungene Linien eines Beach 
Bar Lenkers mit weniger ausladender Breite für etwas 
mehr Komfort. Der Lenker ist zur sauberen Aufnahme von 
Verkabelungen vorgebohrt.

55801330	 	
Für FLD '12-'16, FXDB '13-'17 und FXST, FXSTB, FXSTC, 
FXSTD '00-'15. Modelle erfordern eventuell Riser-Kit sowie 
zusätzliche Einbaukomponenten. Kompatibel mit beheizten 
Lenkergriffen aus dem Zubehörprogramm (außer beheizte 
Griffe für FLHTK oder beheizte Griffe aus schwarzem Gummi 
P/N 56100034).

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801330.

F. KURZER BEACH LENKER  
(FAT BOY ABGEBILDET)

D. HOLLYWOOD LENKER
(SPORTSTER FORTY-EIGHT ABGEBILDET)

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

E. CHIZELED LENKER – SATINSCHWARZ 
(STREET BOB ABGEBILDET)



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

470	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Softail®

A.	FUSED LENKER*
Der Fused Lenker, der das kantige Profil einer klassischen 
Z Bar mit der flachen Handstellung eines Mini-Ape und der 
engen Breite einer Drag Bar vereint, sorgt für eine gehörige 
Portion klassischen Chopper-Feelings. Das gegossene 
Winkelrohr hat keine scharfen Kanten im Inneren, um die 
Verkabelung im Inneren zu vereinfachen. Der Lenker hat an 
den Griffen einen Durchmesser von 1,25 Zoll und im Mittelteil 
von 1 Zoll und passt deshalb in die serienmäßigen 1 Zoll Riser.

Für FXBB, FXBBS, FXLR, FXLRS, FXST Modelle ab '18. 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile.

55801015	 Chrom.	
55801016	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801030 oder 55801029.

B.	FUSED LENKER*
Der Fused Lenker, der das kantige Profil einer klassischen Z Bar 
mit der flachen Handstellung eines Mini-Ape und der engen 
Breite einer Drag Bar vereint, sorgt für eine gehörige Portion 
klassischen Chopper-Feelings. Das gegossene Winkelrohr 
hat keine scharfen Kanten im Inneren, um die Verkabelung 
im Inneren zu vereinfachen. 

Für ABS-fähige FLFB, FLFBS, FXBR, FXBRS, FXFB, FXFBS und 
FXDRS Modelle ab '18, Road King® '14-'20 und FLRT Modelle 
'15-'20. Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile.

55801030	 Chrom.	
55801029	 Schwarz.	

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

B. FUSED LENKER – SCHWARZ

A. FUSED LENKER – CHROM



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 471
	 Lenker – Softail®

C.	FUSED LO LENKER*
Mit seinem flachen und kompakten Z-Bar-Design erinnert der 
Fused Lo Lenker an den Kult-Style der US West Coast. Das 
gegossene Winkelrohr hat keine scharfen Kanten im Inneren, 
um die Verkabelung im Inneren zu vereinfachen. Der Lenker 
hat an den Griffen einen Durchmesser von 1,25 Zoll und im 
Mittelteil von 1 Zoll und passt deshalb in die serienmäßigen 
1 Zoll Riser.

Für ABS-fähige FLSL und FXLRS Modelle ab '18. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile.

55801057	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801057.

D.	FUSED LO LENKER*
Der Fused Lo Lenker ist eine Neuinterpretation des West-
Coast-Styles. Mit seinem niedrigen und kompakten Z-Bar-
Design bietet er den klassischen Club-Look. Das gegossene 
Winkelrohr hat keine scharfen Kanten im Inneren, um die 
Verkabelung im Inneren zu vereinfachen.

Für ABS-fähige FLFB, FLFBS, FLSB, FXBR, FXBRS und FXDRS 
ab '18, Road King® '14–'20 und FLRT Modelle '15–'20. Alle 
Modelle erfordern zusätzliche Bauteile.

55801058	 Chrom.	
55801059	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801058 oder 55801059.

C. FUSED LO LENKER – SCHWARZGLÄNZEND

D. FUSED LO LENKER – SCHWARZ

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

472	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Dyna®/Softail®/Road King®

A.	12" FAT MINI-APE HANGER LENKER*
Dieser mittelgroße 12" Ape Hanger Lenker bietet die perfekte 
Mischung aus Komfort und Stil. Dieser Lenker weist eine 
traditionelle Form auf, die sich von einem schmalen Sockel 
weit nach außen öffnet. Er sorgt für eine flachere Handposition 
mit einer etwas weniger nach innen gedrehten Form, die 
Ihre Handgelenke belasten könnte. Der 1,25" breite Lenker 
ist für eine interne Verkabelung werkseitig vorgebohrt und 
in aufsehenerregendem Chrom oder glänzendem Schwarz 
erhältlich. Der Lenker kann bei Modellen mit serienmäßigen 
1,25"-Lenkern an serienmäßigen Risern montiert werden.

Für Road King® ab '14, außer Fahrzeugen mit abnehmbaren 
H-D® 4-Punkt-Anschluss-Kits sowie FLFB, FLFBS, FLSB, FLSL, 
FXBR, FXBRS, FXBB, FXBBS, FXDRS, FXFB, FXFBS, FXLR 
und FXST Modelle ab '18. Modelle, die serienmäßig mit 1,0" 
Lenkern ausgestattet sind, erfordern das separat erhältliche 
1,25" Lenker-Riser-Kit. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile.

55801326	 Chrom.	
55801327	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801326 oder 55801327.

B.	12" BREITES MINI-APE HANGER LENKER-KIT 
MIT RISER*
Groß und bullig in echter Chopper-Tradition verleiht dieser 
1,25" Mini-Ape Hanger Lenker einem Bike der alten Schule den 
letzten Schliff. Der Lenker ist zur Aufnahme von Verkabelungen 
vorbereitet und sein exzellentes Finish in Chrom oder Schwarz 
verdeutlicht Ihre Liebe zu Custom-Details. Diese Kombination 
aus 12,0" hohem Lenker und Riser ist genau der Look und die 
Einstellung, von der Sie geträumt haben, bietet jedoch auch 
auf Langstrecken Komfort. Lenker-Kit inklusive passendem 
Riser und Custom-Lenkerklemmstück, das den Kabelausgang 
für ein sauberes Aussehen verdeckt. 

Für FLD '12-'16, FXDB '06-'17, FXDF '08-'17, FXDLS '16-'17, 
FXDWG '99-'17, FLS, FLSS, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, 
FLSTN, FXCW, FXCWC, FXST, FXSTB, FXSTC '00-'17, Softail® 
ab '18 (außer FLSB, FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXDRS, 
FXFB, FXFBS, FXLRS, FXLRST und FXST) sowie Road 
King Modelle ab '03. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile. Für Fahrzeuge mit beheizten Lenkergriffen aus 
dem Zubehörprogramm (außer beheizte Griffe für FLHTK 
oder beheizte Zubehör-Griffe aus schwarzem Gummi). 
Nicht geeignet für Hydraulikkupplungs-Kits, am Lenker 
montierte Anzeigeinstrumente oder Softail Freight Train 
Scheinwerfergehäuse. Das Satinschwarze Kit beinhaltet 
schwarzglänzende Riser.

55801313	 Chrom.	
55801311	 Schwarz.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801313 oder 55801311.

A. 12" FAT MINI APE HANGER LENKER

B. 12" FAT MINI-APE HANGER LENKER-KIT MIT RISER – CHROM

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 473
	 Lenker – Dyna®/Softail®/Road King®

C.	16" FAT APE HANGER LENKER*
Dieser bullige 16" Fat Ape Hanger Lenker ermöglicht durch 
seine Form auch sehr großen Fahrern eine Fahrposition 
mit Händen in der Luft. Der Lenker sorgt für eine flachere 
Handposition, die Ihre Handgelenke in einer neutralen Stellung 
für bequeme lange Fahrten hält. Der 16"-Lenker kann bei 
Modellen mit serienmäßigen 1,25"-Lenkern an serienmäßigen 
Risern montiert werden. Er ist für eine interne Verkabelung 
vorgebohrt. Diese Lenker sind für Ihren ganz eigenen Custom-
Look in verchromtem oder schwarzglänzendem Finish 
lieferbar.

Für FLFB, FLFBS, FLSB, FLSL, FXBR, FXBRS, FXBB, FXDRS, 
FXFB, FXFBS, FXLR und FXST Modelle ab '18. Für Road King® 
ab '14 (außer Modellen mit abnehmbaren H-D® 4-Punkt-
Montagekits). Modelle, die serienmäßig mit 1,0" Lenkern 
ausgestattet sind, erfordern das separat erhältliche 
1,25" Lenker-Riser-Kit. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile.

55801325	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801325.

D.	16" FAT APE HANGER LENKER-KIT MIT RISER*
Greifen Sie nach dem Himmel. Dieser bullige 1,25" Ape 
Hanger Lenker ist die ideale Wahl für Fahrer mit eher langen 
Armen oder für jeden, der seine Fäuste im klassischen Stil 
beim Fahren in den Wind halten möchte. Der Lenker ist zur 
Aufnahme von Verkabelungen vorbereitet und sein exzellentes 
Chrom- oder mattschwarzes Finish ergänzt das Gesamtdesign 
Ihres Bikes. Diese Kombination aus 16,0" hohem Lenker und 
Riser ist genau der Look, den Ihr Bike in der Stadt braucht, 
und der Lenker kann in der Klemme gedreht und so befestigt 
werden, dass Ihre Hände sich in Ihrer idealen Fahrposition für 
die offene Straße befinden. Lenker-Kit inklusive passendem 
Riser und Custom-Lenkerklemmstück, das den Kabelausgang 
für ein sauberes Aussehen verdeckt. 

Für FLD '12-'16, FXDB '06-'17, FXDF '08-'17, FXDLS '16-'17, 
FXDWG '99-'17, FLS, FLSS, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, 
FLSTN, FXCW, FXCWC, FXST, FXSTB und FXSTC '00-'17, FLFB, 
FLFBS, FLSB, FLSL, FXDRS und FXLR Modelle ab '18 und 
Road King Modelle ab '03. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Einbauteile. Nicht geeignet für Hydraulikkupplungs-Kits, am 
Lenker montierte Anzeigeinstrumente oder Softail® Freight 
Train Scheinwerfergehäuse. Das Satinschwarze Kit beinhaltet 
schwarzglänzende Riser.

55801317	 Chrom.	
55801315	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801317 oder 55801315.

C. 16" FAT APE HANGER LENKER

D. 16" FAT APE HANGER LENKER-KIT MIT RISER– SATINSCHWARZ

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

474	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Road King®

A.	BEACH LENKER*
Dieser bullige Lenker mit einem Rohrdurchmesser von 1,25" 
rückt Ihr Bike ins rechte Licht! Die Züge können im Lenker 
verlegt werden, um so einen besonderen Custom-Look zu 
erzielen. Mit diesem hochglanzpolierten und verchromten 
Lenker ist Ihnen die Aufmerksamkeit aller gewiss. Der Einbau 
erfordert zusätzliche Montageteile.

55967-08	 Chrom.	
Für FLD '12-'16, FXDB '06-'07 und '13-'17, FXDF '08-'17, FXDL 
'01-'05, FXDWG '99-'17, FXST, FXSTB, FXSTC und FXSTD 
'00-'15 und FLHR, FLHRC, FLHRS '03-'13. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Einbauteile. Nicht für Modelle mit ABS 
'08 und Modelle mit Hydraulikkupplungs-Kits, am Lenker 
montierten Anzeigeinstrumenten, Road Tech™ Radio, Softail® 
Freight Train Scheinwerfergehäuse-Kit oder Seitenwagen. 
Kompatibel mit beheizten Lenkergriffen aus dem 
Zubehörprogramm (außer beheizte Griffe für FLHTK oder 
beheizte Griffe aus schwarzem Gummi P/N 56100034).

B.	ROAD KING®/ROAD GLIDE® LENKER IM HERITAGE STIL*
Dieser Lenker aus Edelstahl mit einem Durchmesser 
von 1,0", der dem Fahrer der Road King oder Road Glide 
besonderen Touring-Komfort bieten soll, hat im Vergleich zum 
serienmäßigen Road King Lenker '08-'13 eine um 3,0" größere 
Krümmung. Der Heritage Lenker hat dieselben Abmessungen 
wie der originale Lenker der Road King ab '14.

56902-08	 Polierter Edelstahl.	
Für FLHR und FLHRC ab '08 und FLTR, FLTRU und FLTRX 
'08-'13 (außer FLTRX ab '23). Alle Modelle erfordern 
zusätzliche Einbauteile.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55967-08.

B. ROAD KING/ROAD GLIDE LENKER IM HERITAGE STIL

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Reach Lenker

Tallboy Lenker

A. BEACH LENKER  
(HERITAGE SOFTAIL CLASSIC ABGEBILDET)



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

	 BEDIENELEMENTE	 475
	 Lenker – Road King®/Road Glide®

C.	ROAD KING®/ROAD GLIDE® REACH™ LENKER*
Dieser Chromlenker mit 1,0" Durchmesser ist um über 2,0" 
weiter zum Fahrer hin gekrümmt als der serienmäßige Road 
King Lenker. Innere Verkabelung für einen klaren Look möglich. 
Die neutrale Handposition ist komfortabel für die Langstrecke 
und das schlanke und stark gekrümmte Design sorgt für 
deutlich bessere Ergonomie.

56166-08	 Chrom.	
Für FLHR und FLHRC ab '08 sowie FLTR, FLTRU und FLTRX 
Modelle '08-'13. Nicht für FLHRXS Modelle. Nicht für Modelle 
'08 mit ABS sowie Modelle mit Seitenwagen oder mit am 
Lenker montierten Anzeigeinstrumenten. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Einbauteile. Kompatibel mit beheizten 
Lenkergriffen aus dem Zubehörprogramm (außer beheizte 
Griffe für FLHTK oder beheizte Griffe aus schwarzem Gummi 
P/N 56100034).

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 56166-08.

D.	ROAD KING/ROAD GLIDE/FREEWHEELER® TALLBOY™ 
LENKER*
Dieser Chromlenker mit einem Durchmesser von 1,0", der 
dem Fahrer der Road King besonderen Touring Komfort bieten 
soll, ist im Vergleich zum serienmäßigen Road King Lenker um 
2,0" höher und 1,5" schmaler.

56180-08	 Chrom.	
Für FLHR und FLHRC ab '08, FLTR, FLTRU und FLTRX '08-'13 
und FLRT Modelle '15-'20. Nicht für FLHRXS Modelle. Nicht 
für Modelle '08 mit ABS sowie Modelle mit Seitenwagen 
oder mit am Lenker montierten Anzeigeinstrumenten. Alle 
Modelle erfordern zusätzliche Einbauteile. Kompatibel 
mit beheizten Lenkergriffen aus dem Zubehörprogramm 
(außer beheizte Griffe für FLHTK oder beheizte Griffe aus 
schwarzem Gummi P/N 56100034).

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 56180-08.

Ebenfalls erhältlich: (ohne Abb.)
	 ROAD KING/ROAD GLIDE TALLBOY LENKER* – 

MODELLE '96-'07
Dieser verchromte Lenker stellt dem Road King Fahrer 
zusätzlichen Komfort zur Verfügung. Er ist 4,5" höher und 2,0" 
schmaler als der serienmäßige Lenker der Road King Modelle 
'96-'99 und 3,5" höher und 1,5" schmaler als der serienmäßige 
Lenker an den Road King Modellen '00-'01. Viele Modelle 
erfordern keine zusätzlichen Züge, Kabel oder Schläuche für 
den Einbau.

55954-00	 Chrom.	
Für Road King '96-'07 und Road Glide Modelle '02-'07. Nicht 
für CVO™ Modelle mit 1,25" Lenkern.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55954-00.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

C. ROAD KING/ROAD GLIDE REACH LENKER

D. ROAD KING/ROAD GLIDE TALLBOY LENKER



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

476	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Street Glide®

A.	BATWING REACH™ LENKER
Der Batwing Reach Lenker ist speziell geformt, um kleineren 
Fahrern Komfort im Alltag zu bieten. Der Reach Lenker wurde 
ergonomisch entwickelt, um eine ideale Kombination von 
Schulterposition, Ellbogenbeugung und Handgelenkwinkel 
zu ermöglichen. Der Lenker wurde umfassend mit Fahrern 
zwischen einer Körpergröße von 5'-1" bis 5'-5" getestet und 
verlegt die Griffe um 1,5 Zoll nach unten für einen entspannten 
Handgelenkwinkel und geringere Armermüdung. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile. Siehe das Dokument zu den 
Harley-Davidson® Lenkermontageanforderungen für weitere 
für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen Ländern 
ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr 
Motorrad alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLHXSE Modelle ab '23 und FLHX Modelle ab '24. 
Der Einbau erfordert zusätzliche Montageteile.

55801492	 Schwarz.	
55801491	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801491 oder 55801492.

B.	BATWING TALLBOY™ LENKER
Der Batwing Tallboy Lenker ist geformt, um größeren 
Fahrern die ideale Kombination aus Schulter-, Ellbogen- 
und Handgelenkposition zu bieten, für einen komfortablen, 
langen Tag im Sattel. Dieser Lenker wurde von einer 
Gruppe von Fahrern mit Körpergrößen von 5'-11" und 
6'-3" getestet und bietet eine höhere Handposition, wenn 
der installierte Lenker nach vorn gerollt wird. Entworfen 
und entwickelt in Verbindung mit dem Harley-Davidson 
Tallboy Sitz für Touring Modelle. Alle Modelle erfordern 
zusätzliche Bauteile. Street Glide® Modelle und Modelle mit 
Verkleidungsspiegeln erfordern am Lenker zu montierende 
Spiegel und Verkleidungsstopfen. Siehe das Dokument zu 
den Harley-Davidson Lenkermontageanforderungen für 
weitere für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen 
Ländern ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren 
Sie sich über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass 
Ihr Motorrad alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLHXSE Modelle ab '23 und FLHX Modelle ab '24. Erfordert 
zusätzliche Komponenten, darunter am Lenker montierte 
Spiegel. 

55801494	 Schwarz.	
55801493	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801493 oder 55801494.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Reach Lenker

Tallboy Lenker

A. BATWING REACH LENKER 

B. BATWING TALLBOY LENKER



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

	 BEDIENELEMENTE	 477
	 Lenker – Street Glide® 

C.	FUSED LENKER - BATWING
Durch die Kombination aus einem Riser eines 1,25" Mini-Ape 
Hanger Lenkers und dem kantigen Profil einer klassischen Z 
Bar sowie einer Handgelenkstellung wie bei einer Drag Bar 
sorgt der 1,25" Fused Lenker für diesen rebellischen Look, 
der einfach nur begeistert. Siehe das Dokument zu den 
Harley-Davidson® Lenkermontageanforderungen für weitere 
für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen Ländern 
ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr 
Motorrad alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLHX ab '24. Nicht für CVO™ Modelle. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Komponenten, darunter am Lenker 
montierte Spiegel.

55801469	 Schwarz.	
55801471	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801469 oder 55801471.

C. FUSED LENKER – BATWING – SCHWARZ

C. FUSED LENKER – BATWING – CHROM

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

478	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Batwing

	 WÄHLEN SIE IHREN BATWING LENKER
Nahezu alle Modelle von Harley-Davidson® Motorrädern haben ihren 
eigenen serienmäßigen Lenker. Der zur Ergänzung des Stils oder der 
Verwendung des Bikes gewählte Lenker könnte zwar die ideale Form 
für viele Fahrer haben, doch haben natürlich nicht alle Fahrer diesel-
ben körperlichen Merkmale.

Bei der Auswahl eines Lenkers für Ihr Modell mit Batwing Verkleidung 
geht es um mehr als nur den Stil – es geht darum, wie Sie sich zur 
Straße positionieren. Die durch den Lenker vorgegebene Position 
Ihrer Hände, Handgelenke und Arme hat einen direkten Einfluss 
darauf, wie Sie sich auf Ihrem Motorrad fühlen. Für alle Lenkersätze 
gelten drei Faktoren: Lenkerhöhe, Krümmung und Breite. Diese drei 
Maße bestimmen, wie Sie die Lenkerausstattung erreichen, und 
wirken sich somit auf Komfort und Kontrolle insgesamt aus.

A.	ELECTRA GLIDE® CHROM-LENKER*
Tauschen Sie Ihren serienmäßigen polierten Lenker gegen diesen 
1,0" Chrom-Lenker aus, mit dem Sie die Verkabelung im Lenker 
verstecken und so einen klaren, aufgeräumten Look erzielen können. 
Identisch geformt wie die originalen Electra Glide und Street Glide® 
Lenker ist dieser qualitativ hochwertige, verchromte Lenker so 
ausgelegt, dass er für den Einsatz mit den Electra Glide Modellen 
mit TGS passt. 

56036-08	 Chrom.	
Für Electra Glide, Street Glide (außer FLHX und FLHXSE ab '23) 
und Ultra Limited Modelle (außer CVO™). Nicht für Trike Modelle. 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 56036-08.

BATWING MINI APE HANGER LENKERBATWING CHIZELED LENKER

BATWING REACH LENKERSERIENMÄSSIGER BATWING LENKER

A. ELECTRA GLIDE CHROM-LENKER

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Reach Lenker

Tallboy Lenker



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

	 BEDIENELEMENTE	 479
	 Lenker – Batwing

B.	BATWING REACH™ LENKER*
Der Batwing Reach Lenker ist speziell geformt, um kleineren 
Fahrern Komfort im Alltag zu bieten. Er wurde von einer Gruppe 
von Fahrern mit Körpergrößen von 5'-1" bis 5'-5" ausgiebig getestet. 
Der Reach Lenker wurde ergonomisch so entwickelt, um eine 
ideale Kombination von Schulterposition, Ellbogenbeugung und 
Handgelenkwinkel zu ermöglichen. Der Lenker bringt die Griffe 
näher an den Fahrer und erzielt durch seine schmalere Breite und 
niedrigere Höhe eine flachere Handposition. Durch das schmale 
Profil liegen die Hände näher im Zentrum des Fahrzeugs, was das 
Manövrieren erleichtert.

Die Kombination eines Reach Sitzes mit einem Reach Lenker bietet 
kleineren Fahrern ein optimiertes Fahrerdreieck und eine vollstän-
dige passgenaue Lösung.

Für Electra Glide®, Street Glide® (außer FLHX und FLHXSE ab 
'23), Ultra Limited (außer FLHTK '10-'13) und Trike Modelle ab '09 
(außer Freewheeler®). Auch für FLHTKSE und FLHXSE Modelle ab 
'17. Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile. Street Glide Modelle 
und Modelle mit Verkleidungsspiegeln erfordern am Lenker zu 
montierende Spiegel und Verkleidungsstopfen. Nicht kompatibel 
mit beheizten Lenkergriffen als Originalausstattung oder beheizten 
Lenkergriffen P/N 56100034 aus schwarzem Gummi als Zubehör.

55800589	 Chrom.	
55800590	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800589 oder 55800590.

Ebenfalls erhältlich: (ohne Abb.)
	 BATWING REACH LENKER*

Diese hochwertigen Lenker versetzen die Griffarmaturen 2,0" 
näher zum Fahrer. Bietet mehr Komfort, besonders für Fahrer von 
geringerer Körpergröße oder solche mit kurzen Armen.

55914-98	 Polierter Edelstahl.	
Für Electra Glide und Street Glide Modelle '02-'07. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile. FLHX Modelle '08-'13 und Modelle 
mit Verkleidungsspiegeln erfordern am Lenker zu montierende 
Spiegel und Verkleidungsstopfen P/N 732 (2 Stck.) und 755 
(2 Stck.). Nicht für Modelle mit hydraulischer Kupplung oder 
Seitenwagen.

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55914-98.

C.	BATWING TALLBOY™ LENKER*
Der Batwing Tallboy Lenker ist so geformt, um größeren 
Fahrern die ideale Kombination aus Schulter-, Ellbogen- und 
Handgelenkpositionen zu bieten, für einen komfortablen, langen 
Tag im Sattel. Der Tallboy Lenker wurde von einer Gruppe von 
Fahrern mit Körpergrößen von 5'-11" bis 6'-3" ausgiebig getestet. Das 
Resultat ist eine höhere und flachere Handposition. Der Lenker zieht 
zudem den Ellbogen in einen natürlichen Winkel und verhindert das 
verkrampfte Erscheinungsbild, das an Fahrern mit langen Armen oft 
beobachtet werden kann. 

Die Kombination eines Tallboy Sattels mit einem Tallboy Lenker 
bietet Fahrern größerer Statur ein optimiertes Fahrerdreieck und 
eine staturgerechte Lösung.

Für Electra Glide, Street Glide ab '09 (außer FLHX und FLHXSE 
ab '23), Ultra Limited (außer FLHTK '10-'13) und Trike Modelle ab 
'09 (außer Freewheeler). Nicht für CVO™ Modelle. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile. Street Glide Modelle und Modelle 
mit Verkleidungsspiegeln erfordern am Lenker zu montierende 
Spiegel und Verkleidungsstopfen. Nicht kompatibel mit serienmäßig 
beheizten Lenkergriffen oder beheizten Lenkergriffen aus 
schwarzem Gummi P/N 56100034 als Zubehör.

55800591	 Chrom.	
55800592	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800591 oder 55800592.

B. BATWING REACH LENKER

C. BATWING TALLBOY LENKER

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

480	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Batwing

A.	FUSED LENKER – BATWING VERKLEIDUNG* 
Noch nie sah eine grimmige Attitüde so gut aus. Durch die 
Kombination der Höhe eines Mini-Ape-Lenkers mit dem 
kantigen Profil eines klassischen Z-Bar-Lenkers sorgt der 
Batwing Fused Lenker für diesen rebellischen Look, der 
einfach nur begeistert. Das gegossene Winkelrohr hat keine 
scharfen Kanten im Inneren, um die Verkabelung im Inneren 
zu vereinfachen. Der 1,25 Zoll starke Lenker verjüngt sich 
im Mittelteil auf 1 Zoll und passt so zum serienmäßigen 
Lenkerklemmstück. 

Für ABS-fähige Electra Glide® (außer FLHX ab '24), 
Street Glide®, Ultra Limited and Tri Glide® Modelle ab '14. 
Nicht für FLHTKSE Modelle. Alle Modelle erfordern zusätzli-
che Bauteile.

55801005	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801005.

B.	FUSED LO LENKER – BATWING VERKLEIDUNG*
Fahren mit unverwechselbarem Stil. Mit der geringen Höhe 
des Lenkers, einer Handstellung wie bei einer Drag Bar und 
dem kompakten Z-Bar-Design nimmt der Fahrer mit dem 
Batwing Fused Lo Lenker eine aggressive Sitzhaltung bei 
optimaler Handgelenkposition und Ellenbogenbeugung für 
maximalen Fahrkomfort ein. Das gegossene Winkelrohr hat 
keine scharfen Kanten im Inneren, um die Verkabelung im 
Inneren zu vereinfachen. Der 1,25 Zoll starke Lenker verjüngt 
sich im Mittelteil auf 1 Zoll und passt so zum serienmäßigen 
Lenkerklemmstück. 

Für ABS-fähige Modelle ab '14 der Electra Glide, Street Glide, 
Ultra Limited und Tri Glide Serie. Nicht für FLHTKSE und FLHX 
Modelle ab '24. Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile. 

55801060	 Chrom.	
55801061	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801060 oder 55801061.

A. FUSED LENKER

B. FUSED LO LENKER

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

	 BEDIENELEMENTE	 481
	 Lenker – Batwing

C.	BATWING MINI-APE HANGER LENKER*
Werfen Sie Ihre Fäuste in die Luft mit diesem 12,0" Ape 
Hanger Lenker. Diese Lenker sind bei Fahrern mit eher langen 
Armen sehr beliebt und so geformt, dass die Hände genau 
oberhalb der klassischen Batwing Verkleidung ruhen. Die 
Lenker zeichnen sich durch eine hohe Position und minimale 
Krümmung aus. Damit erreichen Sie ein cooles, aber dennoch 
bequemes Fahrprofil. Diese 1,0" Lenker in glänzendem Chrom 
oder satinschwarz können für einen sauberen Look innen 
verkabelt werden.

Für Electra Glide®, Street Glide® (außer FLHX ab '23), Ultra 
Limited (außer FLHTK '10-'13) und Trike Modelle (außer 
FLRT) ab '09. Nicht für CVO™ Modelle. Alle Modelle erfordern 
zusätzliche Einbauteile. FLHX Modelle '09-'13 und Modelle mit 
Verkleidungsspiegeln erfordern am Lenker zu montierende 
Spiegel und Verkleidungsstopfen. Nicht kompatibel mit 
beheizten Lenkergriffen als Originalausstattung oder 
beheizten Lenkergriffen P/N  56100034 aus schwarzem 
Gummi als Zubehör.

57474-11	 Chrom.	
57485-11	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 57474-11 oder 57485-11.

D.	BATWING CHIZELED LENKER*
Verleihen Sie Ihrem Custom-Bagger einen modernen 
Stil. Der Batwing Chizeled Lenker ergänzt die Höhe eines 
12" Mini-Ape Hanger Lenkers mit dem kantigen Profil des 
klassischen Z-Lenkers und der Handgelenkposition einer 
Drag Bar. Das Ergebnis? Eine aggressive Fahrposition mit 
erhobenen Händen. Der breite 1,25" Lenker ersetzt die 
gegehrten und geschweißten Ecken durch nahtlos gegossene 
90° Krümmungen für zusätzliche Festigkeit und Stil. Die 
gegossenen Winkelrohre haben keine scharfen Kanten im 
Inneren, um die Verkabelung im Inneren zu vereinfachen. Der 
Lenker verjüngt sich auf 1,0" an der Unterseite, um zu den 
originalen Lenkerklemmstücken zu passen.

Für Electra Glide, Electra Glide Standard, Street Glide (außer 
FLHX ab '23), Ultra Limited und Tri Glide® Modelle ab '14. 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Einbauteile. Street Glide 
Modelle und Modelle mit an der Verkleidung montierten 
Spiegeln erfordern am Lenker zu montierende Spiegel und 
Verkleidungsstopfen. Nicht in Verbindung mit beheizten 
Lenkergriffen. Nicht für CVO Modelle.

55800863	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 5580863.

C. BATWING MINI-APE HANGER LENKER

D. BATWING CHIZELED LENKER

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Water Resistant Mesh Technology Reach Tall Boy

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING
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	 WÄHLEN SIE IHREN ROAD GLIDE® LENKER
Nahezu alle Modelle von Harley-Davidson® Motorrädern haben ihren 
eigenen serienmäßigen Lenker. Der zur Ergänzung des Stils oder 
der Verwendung des Bikes gewählte Lenker könnte zwar die ideale 
Form für viele Fahrer haben, doch haben natürlich nicht alle Fahrer 
dieselben körperlichen Merkmale.

Bei der Auswahl eines Lenkers für Ihr Road Glide Modell geht es 
um mehr als nur den Stil – es geht darum, wie Sie sich zur Straße 
positionieren. Die durch den Lenker vorgegebene Position Ihrer 
Hände, Handgelenke und Arme hat einen direkten Einfluss darauf, 
wie Sie sich auf Ihrem Motorrad fühlen. Für alle Lenkersätze gelten 
drei Faktoren: Lenkerhöhe, Krümmung und Breite. Diese drei Maße 
bestimmen, wie Sie die Lenkerausstattung erreichen, und wirken 
sich somit auf Komfort und Kontrolle insgesamt aus.

A.	ROAD GLIDE REACH™ LENKER
Der Reach Lenker für Road Glide Modelle ist speziell geformt, um 
kleineren Fahrern Komfort im Alltag zu bieten. Der Reach Lenker 
wurde ergonomisch entwickelt, um eine ideale Kombination 
von Schulterposition, Ellbogenbeugung und Handgelenkwinkel 
zu ermöglichen. Er wurde ausführlich von Fahrern mit einer 
Körpergröße zwischen 5'-1" und 5'-5" getestet. Der Lenker liegt um 
2 Zoll tiefer. Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile. Siehe das 
Dokument zu den Harley-Davidson Lenkermontageanforderungen 
für weitere für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen 
Ländern ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad 
alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLTRXSE ab '23 und FLTRX ab '24. Der Einbau erfordert 
zusätzliche Montageteile. 

55801500	 Schwarz.	
55801499	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801499 oder 55801500.

B.	ROAD GLIDE TALLBOY™ LENKER
Dieser Lenker mit einem Durchmesser von 1,25" zeichnet sich durch 
ein optimiertes ergonomisches Design für größere Fahrer und Fahrer 
mit langen Beinen aus. Der Lenker liegt um 2 Zoll höher als der Lenker 
der Serienausstattung. Er kann innen verkabelt werden, um einen 
klaren Look zu bieten. Entwickelt für Road Glide Modelle. Siehe das 
Dokument zu den Harley-Davidson Lenkermontageanforderungen 
für weitere für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen 
Ländern ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad 
alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLTRXSE ab '23 und FLTRX ab '24. Der Einbau erfordert 
zusätzliche Montageteile. 

55801502	 Schwarz.	
55801501	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801501 oder 55801502.

B. ROAD GLIDE TALLBOY LENKER

A. ROAD GLIDE REACH LENKER

HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Reach Lenker

Tallboy Lenker



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.
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C.	FUSED LENKER – ROAD GLIDE®
Durch die Kombination aus einem Riser eines 1,25" Mini-Ape 
Hanger Lenkers und dem kantigen Profil einer klassischen Z Bar 
sowie einer Handgelenkstellung wie bei einer Drag Bar sorgt 
der 1,25" Fused Lenker für diesen rebellischen Look, der einfach 
nur begeistert. Siehe das Dokument zu den Harley-Davidson® 
Lenkermontageanforderungen für weitere für den Einbau 
erforderliche Komponenten. In vielen Ländern ist die Lenkerhöhe 
gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle einschlägigen 
Vorschriften erfüllt. 

Für ABS-fähige Road Glide Modelle ab '24 (außer FLTRXSTSE). 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile. 

55801477	 Schwarz.	
55801479	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801477 oder 55801479.

D.	FUSED LO LENKER – ROAD GLIDE
Mit der geringen Höhe des Lenkers von 7,62  cm, der flachen 
Handposition wie bei einer Drag Bar und dem kompakten 
Z-Bar-Design nimmt der Fahrer mit dem Fused Lo Lenker eine 
aggressive Sitzhaltung bei einem Optimum an Handgelenkposition, 
Ellenbogenwinkelung und Fahrkomfort ein. Der 1,25-Zoll-Lenker wird 
an der Basis schmaler (1 Zoll) und passt daher in die serienmäßigen 
Lenkerklemmstücke. Siehe das Dokument zu den Harley-Davidson 
Lenkermontageanforderungen für weitere für den Einbau 
erforderliche Komponenten. In vielen Ländern ist die Lenkerhöhe 
gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle einschlägigen 
Vorschriften erfüllt. 

Für ABS-fähige Road Glide Modelle ab '24 (außer FLTRXSTSE). 
Alle Modelle erfordern zusätzliche Bauteile. 

55801473	 Schwarz.	
55801475	 Chrom.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801473 oder 55801475.

C. FUSED LENKER – ROAD GLIDE 

D. FUSED LO LENKER – ROAD GLIDE 

HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

A.	MOTO BAR – TOURING 
Dieser 1,25-Zoll-Lenker bietet eine sehr viel flachere Biegung 
als der Lenker der Serienausstattung. In Kombination mit dem 
erforderlichen Riser bringt dieser Lenker den Fahrer in eine 
stärker aufrechte Position und sorgt für einen Performance-
Bagger-Look. Schwarzglänzendes Finish. Der Lenker besitzt 
einen konischen Durchmesser von 1,25 Zoll. Kombinieren Sie 
ihn mit dem Touring Riser mit 6 Zoll P/N 55801485, um das 
Custom-Design für die Serienausstattung des CVO™ Road 
Glide® ST Modells abzurunden. Siehe das Dokument zu den 
Harley-Davidson® Lenkermontageanforderungen für weitere 
für den Einbau erforderliche Komponenten. In vielen Ländern 
ist die Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich 
über die örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr 
Motorrad alle einschlägigen Vorschriften erfüllt. 

Für FLTRXSE ab '23 und FLTRX ab '24. Erfordert zusätzliche 
Komponenten, darunter P/N 55801485.

55801486	 	

B.	TOURING RISER – 6 ZOLL
Für den Einbau mit dem Moto Bar Lenker vorgesehen, 
ist dieser Custom Riser um 2,2 Zoll höher als der Lenker 
der Serienausstattung, bringt den Fahrer in eine stärker 
aufrechte Position und sorgt für einen Performance-Bagger-
Look. Schwarzglänzendes Finish. Leichte Aluminium-
Konstruktion. Kombinieren Sie ihn mit der Moto Bar, um das 
Custom-Design für die Serienausstattung des CVO Road 
Glide ST Modells abzurunden. Der Riser ist nur mit dem 
Moto Bar Lenker P/N 55801486 kompatibel. Informationen 
zu zusätzlichen, für den Einbau erforderlichen Komponenten 
finden Sie im Dokument zu den Harley-Davidson 
Lenkermontageanforderungen. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

Für FLTRXSE ab '23 und FLTRX ab '24. Erfordert zusätzliche 
Komponenten, darunter P/N 55801486, und ist nicht mit 
anderen Lenkern kompatibel.

55801485	 	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801485.

C.	ROAD GLIDE FAT APE HANGER LENKER*
Hängt ihn höher. Ob in der Stadt oder auf dem Lande, dieser 
klassisch geformte Fat Ape Hanger Lenker verleiht Ihrem 
modernen City-Bagger einen Hauch „Old School“. Dieser für 
Road Glide Modelle entwickelte bullige 1,25" Lenker bietet 
eine Höhe von 15" und eine Krümmung, die für ein cooles 
und gleichzeitig komfortables Fahrprofil sorgen. Erhältlich im 
Finish Ihrer Wahl kann dieser Lenker intern verkabelt werden, 
um einen erstklassigen Look zu erzielen, der gerade das 
Richtige für die offenen Straßen ist. 

Für FLTRK, FLTRX (außer FLTRX ab '23), FLTRXS, FLTRXSE 
und FLTRU Modelle ab '15. Alle Modelle erfordern zusätzliche 
Bauteile. Nicht für CVO Modelle (außer FLTRXSE '20). Für 
beheizte Lenkergriffe aus dem Zubehörprogramm. Nicht 
kompatibel mit serienmäßig beheizten Lenkergriffen der 
FLHTK (oder beheizten Lenkergriffen P/N 56100034 aus 
schwarzem Gummi).

55800548A	 Chrom.	
55800549A	 Satinschwarz	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55800548A oder 55800549A.

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.

484	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker – Road Glide®

C. ROAD GLIDE FAT APE HANGER LENKER – SATINSCHWARZ

B. TOURING RISER – 6 ZOLL

A. MOTO BAR – TOURING



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING
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D.	FUSED LENKER – ROAD GLIDE®*
Noch nie sah eine grimmige Attitüde so gut aus. Durch 
die Höhe eines Mini-Ape-Lenkers, das kantige Profil eines 
klassischen Z-Bar-Lenkers sowie die Handgelenkstellung 
wie bei einer Drag Bar sorgt der Road Glide Fused Lenker 
für diesen rebellischen Look, der einfach nur begeistert. Das 
gegossene Winkelrohr hat keine scharfen Kanten im Inneren, 
um die Verkabelung im Inneren zu vereinfachen.

Für ABS-fähige Road Glide Modelle ab '15. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile. Nicht für CVO™ Modelle ab '19 
und FLTRX Modelle ab '24.

55801007	 Chrom.	
55801006	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801007 oder 55801006.

E.	FUSED LO LENKER – ROAD GLIDE*
Fahren mit unverwechselbarem Stil. Mit einem niedrigen, 
geschwungenen 9"-Riser, einer Handstellung wie bei einer 
Drag Bar und dem kompakten Z-Bar-Design nimmt der Fahrer 
mit dem Road Glide Fused Lo Lenker eine aggressive Haltung 
bei optimaler Handgelenkposition und Ellenbogenbeugung für 
maximalen Fahrkomfort ein. Das gegossene 90°-Winkelrohr 
hat keine scharfen Kanten im Inneren, um die Verkabelung im 
Inneren zu vereinfachen.

Für ABS-fähige Road Glide Modelle ab '15. Alle Modelle 
erfordern zusätzliche Bauteile. Nicht für CVO Modelle und 
FLTRX Modelle ab '24.

55801062	 Chrom.	
55801063	 Schwarzglänzend.	

Seilzüge, Leitungen und die erforderlichen zusätzlichen 
Einbaukomponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler. 
Oder besuchen Sie www.H-D.com und suchen Sie 
nach der Teilenummer 55801062 oder 55801063.D. FUSED LENKER

E. FUSED LO LENKER

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

Passende Modellfamilie:

	 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA

	 SOFTAIL	 TOURING

486	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker-Riser

A.	HOHER LENKER-RISER – SCHWARZELOXIERT
Dieses 5,5" Riser-Kit verleiht Ihrem Bike eine Club-Optik 
und bietet die Vielseitigkeit der traditionellen Kombination 
aus Riser und Lenker. Das aggressive, muskulöse Styling 
sorgt zusammen mit dem schwarzeloxierten Finish für einen 
aufsehenerregenden Performance-Look. Erhältlich in den 
Größen 1,0" und 1,25". Obere Klemme separat erhältlich.

55800854	 1,25"	
Für FLFB, FLFBS, FLSL, FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXDRS, 
FXFB, FXFBS, FXLR, FXLRS, FXST Modelle ab '18 sowie Road 
King® Modelle ab '14. Erfordert separat erhältliche, passende 
obere Klemme. Moto Bar auf serienmäßigem oder hohem 
Riser nicht kompatibel mit Zubehör-Windschild an FLFB, 
FXBR und FXBB, FXBBS Modellen.
55800852	 1"	
Für FLSL, FXBB, FXBBS, FXLR, FXLRS, FXST, Modelle ab '18 
FLSL, FXBB, FXBBS, FXLR, FXLRS, FXST und Road King 
Modelle ab '14. Erfordert separat erhältliche, passende 
obere Klemme. Moto Bar auf serienmäßigem oder hohem 
Riser nicht kompatibel mit Teilverkleidung oder Zubehör-
Windschild der FXBB und FXBBS Modelle.

B.	ANZEIGEN-KLEMMEN-KIT – SCHWARZ
Erforderlich für den Einbau von hohen Risern. Entworfen 
für Motorräder, die mit Standard-Digitalanzeige im Riser 
ausgestattet sind. Die Konstruktion aus Aluminium reduziert 
das Gewicht, während die aggressive, muskulöse Optik den 
Performance-Look Ihres Bikes abrundet. Für Lenker mit einem 
Durchmesser von 1,0" oder 1,25".

55900228	 1,25"	
Für FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXDRS, FXST Modelle 
ab '18 mit hohem Riser-Kit P/N 55800854.
55900227	 1"	
Für FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXDRS, FXST Modelle 
ab '18 mit hohem Riser-Kit P/N 55800852.

C.	KIT MIT OBERER LENKERKLEMME – SCHWARZ
Erforderlich für den Einbau von hohen Risern. Für Motorräder 
ohne digitales Instrument im Riser. Die Konstruktion aus 
Aluminium reduziert das Gewicht, während die aggressive, 
muskulöse Optik den Performance-Look Ihres Bikes abrundet. 
Für Lenker mit einem Durchmesser von 1,0" oder 1,25".

55900237	 1,25"	
Für FLFB, FLFBS, FLSL, FXFB, FXFBS, FXLR und FXLRS 
Modelle ab '18 sowie Road King Modelle '14-'20 mit hohem 
Riser Kit P/N 55800854.
55900238	 1"	
Für FXLR, FLSL, FXLRS ab '18 und Road King Modelle ab '14 
mit hohem Riser-Kit P/N 55800852.

D.	LENKER-RISER- UND KLEMMEN-KIT – 
SCHWARZGLÄNZEND
Erforderlich für die Installation von 1,25"-Lenkern an 
ausgewählten Softail® Modellen ab '18. Dieser gerade 
Lenker ermöglicht eine andere Handposition, indem die 
Hände und Arme erhöht werden. Inklusive einteiliger oberer 
Klemme, an der die klemmenmontierte digitale Anzeige der 
Originalausstattung befestigt werden kann. Das Kit beinhaltet 
zwei gebogene Riser und eine einteilige Klemme.

55900194	 	
Für FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXDRS Modelle '18.

D. LENKER-RISER- UND KLEMMEN-KIT – SCHWARZGLÄNZEND

A. HOHER LENKER-RISER – SCHWARZELOXIERT

B. ANZEIGEN-KLEMMEN-KIT – SCHWARZ

C. KIT MIT OBERER LENKERKLEMME – SCHWARZ



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.
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E. FAT LENKER-RISER-KIT – 
SCHWARZGLÄNZEND

E. FAT LENKER-RISER-KIT – CHROM

E.	FAT LENKER-RISER-KIT*
Diese Riser mit niedrigem Profil ermöglichen den Einbau von 
1,25"-Lenkern bei Modellen mit werkseitigen 1,0"-Lenkern und 
bieten ein einteiliges Klemmstück oben für zusätzlichen Halt 
und Style. Verfügbar in Spiegelchrom oder schwarzglänzend. 
Kit inklusive erforderlicher Einbau- und Befestigungsteile.

Für FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSB, FLSL und FXLR 
Modelle ab '18.

55900122	 Chrom.	
55900123	 Schwarzglänzend.	

F.	 FAT RISER-KIT – CHROM*
Dieser Riser besitzt eine einteilige Basis, die zur Verwendung 
mit intern verkabelten 1,25"-Lenkern bestimmt ist. Die 
integrierte Blende verdeckt den Kabelausgang aus dem Lenker. 
Das passende Lenkerklemmstück hält alles zusammen. 
Das Kit beinhaltet Riser, passendes Lenkerklemmstück und 
Klemmenschrauben und ist in Spiegelchrom erhältlich. 

56929-10	 	
Passend für die meisten Lenker mit 1,25" Durchmesser. Nicht 
für FXSB, FXSBSE, FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, FXST und 
Springer® Modelle oder Touring und Trike Modelle ab '21. Der 
Einbau erfordert zusätzliche Montageteile. Riser-Höhe 4,1’’. 
Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.

G.	FAT BAR RISER-KIT – CHROM*
Dick auftragen mit bulligen, verchromten Risern. Versteckte 
Befestigungsteile sorgen für einen sauberen nahtlosen Look. 
Kit inklusive aller erforderlichen Montageteile.

56916-07	 	
Passend für die meisten Lenker mit 1,25" Durchmesser. 
Nicht für FXSB, FXSBSE, FXBB, FXBBS, FXBR, FXBRS, 
FXST und Springer Modelle. Der Einbau erfordert zusätzliche 
Montageteile. Riser-Höhe 3,6’’. Weitere Einzelheiten erfahren 
Sie von Ihrem Händler.

H.	GEBOGENE PULLBACK FAT RISER – CHROM*
Diese verchromten gebogenen Pullback Riser bieten 
denjenigen Fahrern eine bequeme Fahrposition, denen Form, 
Breite und Handposition ihres aktuellen Lenkers gefallen, 
die sich jedoch wünschen, der Lenker würde näher am Sitz 
liegen. Für einen ergonomischen Fahrstil können diese Riser 
mit einem Harley-Davidson® Reach™ Seat and Profile™ 
Federungskomponenten kombiniert werden, damit Sie die 
Arme nicht so strecken müssen und mit den Füßen fest den 
Boden erreichen. 

Für die meisten 1,25" Lenker. Nicht für FXSB, FXSBSE, FXBB, 
FXBBS, FXBR, FXBRS, FXST und Springer Modelle. Der Einbau 
erfordert zusätzliche Montageteile. Weitere Einzelheiten 
erfahren Sie von Ihrem Händler.

56269-09	 Gebogener 4" Riser.	
56267-09	 Gebogener 6" Riser.	

H. GEBOGENE PULLBACK FAT RISER –  
6 ZOLL, CHROM

H. GEBOGENE PULLBACK FAT RISER –  
4 ZOLL, CHROM

F. FAT RISER-KIT – CHROM

G. FAT BAR RISER-KIT – CHROM

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

488	 BEDIENELEMENTE
	 Lenker-Riser

A.	SOFTAIL SLIM® PULLBACK RISER-KIT*
Ideal für Fahrer mit kurzer Reichweite oder Fahrer, die eine 
aufrechte Fahrposition vorziehen. Die geschwungenen Riser 
mit dem passenden Lenkerklemmstück sind so geformt, dass 
der originale Softail Slim Lenker näher an den Fahrer rückt. Die 
4,5" hohen Riser sind einfach zu montieren und eignen sich 
für eine kostengünstige Umrüstung mit den serienmäßigen 
Steuerzügen. Bietet eine Höhe von 1,75" und eine zusätzliche 
Krümmung von 1,5" verglichen mit dem serienmäßigen 
FLS Riser.

Für die meisten FLS und FLSS '12-'17 sowie FLSS Modelle ab 
'18. FLS und FLSS Modelle '15-'17 mit ABS-Bremsen erfordern 
die separat erhältliche Bremsleitung P/N  41800300. Bei 
Bestellung von Zusatzteilen auch für die meisten Lenker mit 
1,0" Durchmesser geeignet. Nicht für FXRST oder Springer® 
Modelle. Riser Höhe 4,5".

55900165	 Schwarzglänzend.	

B.	LENKER-RISER-KITS – CHROM*
Diese verchromten Riser bieten denjenigen Fahrern eine 
bequeme Fahrposition, denen Form, Breite und Handposition 
ihres aktuellen 1,0" Lenkers gefallen, die sich jedoch wünschen, 
der Lenker würde näher am Sitz liegen. Diese Riser können 
für eine ergonomische Fahrposition mit Harley-Davidson® 
Reach™ Sitz mit nach vorn verlegter Sitzposition und Profile™ 
Federungskomponenten kombiniert werden, damit eine 
natürliche Armhaltung möglich wird und die Füße sicher auf 
den Boden reichen. Runden Sie den Look mit dem dekorativen 
Harley-Davidson Lenkerklemmstück-Kit ab.

Für die meisten 1,0" Lenker. Nicht für FXBB, FXBBS, FXBR, 
FXBRS, FXRST, FXST und Springer Modelle oder Touring und 
Trike Modelle ab '21. Der Einbau kann Lenkerklemmstücke 
erfordern. Kann auch die Passung von Lenkerinstrumenten 
beeinträchtigen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem 
Händler.

56266-09	 Gebogene 6,0" Riser.	

C.	POLYURETHANHÜLSEN FÜR RISER
Lenker Riser-Hülsen aus Polyurethan mit Abdeckung statt 
der originalen Kombination aus verzinkten und Gummi-
Unterlegscheiben. Diese festen Hülsen sorgen für eine direkte 
Verbindung zwischen Lenker und Gabel und damit für ein 
sicheres Fahrgefühl – und sie reduzieren die Weichheit, die 
Sie beim Einbau von hohen oder breiten Lenkern in die serien-
mäßigen vibrationsdämpfenden Gummilagerungen spüren.

56298-03A	 	
Für Touring Modelle ab '83. Das Kit beinhaltet 
Ersatzschrauben. Nicht für Trike Modelle.
56165-03	 	
Für XL '97-'03, Dyna® '86-'17 (außer FXDB '08-'12 FXDB) und 
Softail® Modelle '86-'17 (außer Springer, FXS und FXSTD). FL 
Softail Modelle '86-'93 benötigen die Riser-Schrauben ab '94. 
Nicht in Verbindung mit verchromten, schalenförmigen Riser-
Unterlegscheiben P/N 56486-01.

A. SOFTAIL SLIM PULLBACK RISER-KIT – SCHWARZGLÄNZEND

C. POLYURETHANHÜLSEN FÜR RISER

B. LENKER-RISER-KIT – CHROM GEBOGEN

A. SOFTAIL SLIM PULLBACK RISER-KIT – SCHWARZGLÄNZEND

*HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden 
Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.
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D.	UNTERLEGSCHEIBEN FÜR RISER – CHROM
Verleihen Sie dem Riser an Ihrem Bike den besonderen Pfiff. 
Das Kit beinhaltet zwei gestylte verchromte Unterlegscheiben, 
die die Standard-Metallunterlegscheiben unter dem Lenker-
Riser ersetzen. Ersatz für Serienausstattung P/N 56159-73.

56486-01	 	
Für XL '97-'03, Dyna® '86-‘17 (außer FXDB) und Softail® 
Modelle (außer Springer®, FXS und FXSTD). Nicht in 
Verbindung mit Polyurethanhülsen für Lenker Riser 
P/N 56165-03.

E.	SCHRAUBEN-KIT FÜR LENKERKLEMMSTÜCKE – 
CHROM
Geben Sie Ihrer Maschine mit den glänzend verchromten 
Montageteilen den letzten Schliff. Nach Spezifikationen der 
Serienausstattung gefertigt, ersetzt dieses Kit die verzinkten, 
freiliegenden Lenkerklemmstück-Montageteile durch 
verchromte Inbusschrauben.

94451-05	 	
Für FLSTN '05-'17, FLSTS, FLSTSB, FLSTSC, FXSTD, FXSTDSE, 
FXSTS und FXSTSB '94-'17 und FXSTSSE Modelle '07-'08.
94452-05	 	
Für FXD, FXDB, FXDC und FXD35 '06, FXDL '94-'06, FXDWG 
'94-'05, FXR2 und FXR3 '99-'00, FLST, FXST, FXSTB, FXSTC 
'94-'17 ’FLSTC 94-'08, FLSTF '94-'06 und FLSTN Modelle 
'93-'96.
94453-05	 	
Für XL '95-'13 (außer XL883C, XL883N, XL1200C, XL1200L, 
XL1200N, XL1200V und XL1200X) sowie FXD, FXDC, FXDX, 
FXDXT und FXDS-CONV. Modelle '94-'05.
94454-05	 	
Für XL Modelle '96-'22 XL (außer XL50, XL883, XL1200, 
XL1200S, XL1200R, XL883R '02-'12 und XL883L '05-'10), 
XL883C und XL1200C '96-'06, Dyna '07‑'17, FXR4 '00, 
FLSTFSE '05-'06, FLSTSE '10-'12, FXSB '13-'17, FXSE '16-'17 
und FXSBSE Modelle '13-'14.

F.	 LIVE TO RIDE LENKERKLEMMSTÜCK
56178-92TA	 Gold.	
Für XL, FX, FXR, FX Dyna und FX Softail Modelle '74-'06 
mit 1,0" Lenker aus dem Original- und Zubehörprogramm 
(außer XL883C und XL1200C '96-'06 sowie FXR '99-'06).

G.	CUSTOM-LENKERKLEMMSTÜCKE
Für XL, FX, FXR, FX Dyna und FX Softail Modelle '74-'06 
mit 1,0" Lenker aus dem Original- und Zubehörprogramm 
(außer XL883C und XL1200C '96-'06 sowie FXR '99-'06).

56567-86B	 Bar & Shield®.	

G. CUSTOM-LENKERKLEMMSTÜCKE

F. LIVE TO RIDE LENKERKLEMMSTÜCK

E. SCHRAUBEN-KIT FÜR LENKERKLEMMSTÜCKE – CHROM

D. UNTERLEGSCHEIBEN FÜR RISER – CHROM

HINWEIS: Manche Lenker und Riser können bei bestimmten 
Modellen Modifikationen an Kupplungs- und/oder Gaszug 
und Bremsleitungen erfordern. In vielen Ländern ist die 
Lenkerhöhe gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die 
örtlichen Gesetze, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad alle 
einschlägigen Vorschriften erfüllt.


